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电气火灾监控系统

消防设备电源监控系统

防火门监控系统

ELECTRICAL FIRE MONITORING SYSTEM

POWER MONITORING SYSTEM FOR FIRE EQUIPMENT

FIRE DOOR MONITORING SYSTEM
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14 消防设备电源监控系统
Power monitoring system for fire equipment

电压信号传感器

电压/电流信号传感器

电流探头

消防设备电源状态监控器

21 防火门监控系统

防火门监控器主机

常闭门监控模块

防火门电磁释放器

防火门监控器分机

防火门电动闭门器(分体式)

电气火灾监控系统
Electrical fire monitoring system

Fire door monitoring system

05
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500x200x600

IDIN719M-64

IDIN719M-128

IDIN719M-256

IDIN719M-512

IDIN719M-1024

719M



两个标准RJ45接口
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        IDIN719S系列电气火灾监控探测器主要安装在低压配电系统中。该系列设备应用数字采样的先进技术来检测系统中剩余电

流、温度等数据。该系列产品支持Modbus协议及消防联动功能，可远程切断故障点电源，以便预防剩余电流引起的电气火灾，

为广大客户用电提供安全保护。

       断电器保护输出、实现脱扣和报警功能；

       采用RS485现场总线技术，提供国际标准的MODBUS通信协议，上位管理软件可以时刻监控现场的运行

       状况，及时发出报警信息；

提供一路消防联动输入，可以与火灾自动报警系统相连，实现远程切断事故发生点的负载电源。

       提供1路漏电流和1路温度监控

       提供报警或跳闸输出控制点

本地报警提供数码管显示和声光报警提示

标配1路RS485通信接口，Modbus协议

支持消防联动功能，远程切断故障线路

配套提供漏电互感器和温度传感器

最大监测回路电流可达1500A

优良的温度特性和⼯作稳定性

适合于0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统

组合式电气火灾监控探测器（面板式）

       监测回路数可选（IDIN19S）

       回路锁定电流可选（IDIN19S）
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项目

执行标� GB14287.2-2014   GB14287.3-2014

漏电监测通道 �多8路，相�独�

温�测量 1路

工作电压

整机功耗 <4VA

稳��

工频耐压

 绝缘电阻 >100MΩ

冲击电压 1.2/50μs

输�范围  

显示�式

声音报� ���鸣�，本地可消音，消除报�

开关量输�
220Vac   25A%220Vdc   25% 电源

 继电�输�
220Vac/5A,30Vdc/5A

标准工作温度

极限工作温度

存储温�

 相对温�

���式 面���，开孔尺寸90mm×90mm

IDIN719S

测量温�

IDIN719S:3行4��码�
IDIN719S4/8:3行4��码�

精�等级 漏电�0.5级，温�   2C
。

85~265Vac

<0.2%年�移

AC2kV/min~1mA输�~输�~电�

5kV（�值），

漏电���级，过载10�/�续，30�/1�

0-150C
。

标配2路，��提供

标配2路，节点�量

-10C~55C
。。

-25C~55C
。。

-40C~70C
。。

5%~95%�凝露

士

士    士    

组合式电气火灾监控探测器（导轨式）

。

4

5

6

7
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DC24V

0~1800A 340mm*46mm 400mm*100mm*36mm

12

0~100A Φ45 107.5mm*82.5mm*28mm

IDIN719L-R1

IDIN719L-R2

IDIN719L-R4

IDIN719L-R6

IDIN719L-S4

IDIN719L-S6

IDIN719L-S10

IDIN719L-S18

IDIN719L-K1

IDIN719L-K2

IDIN719L-K4

IDIN719L-K6

IP42
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12

温度探头 ZG-CWF-L1 -10℃~+150℃，线长1m1

2

3

4

5

6

7

温度探头

温度探头

温度探头

温度探头

温度探头

温度探头

ZG-CWF-L2

ZG-CWF-L3

ZG-CWF-L4

ZG-CWF-L5

ZG-CWF-L6

ZG-CWF-L7

-10℃~+150℃，线长2m

-10℃~+150℃，线长3m

-10℃~+150℃，线长4m

-10℃~+150℃，线长5m

-10℃~+150℃，线长6m

-10℃~+150℃，线长7m
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序

号
 

产品 通信容量
外形尺寸  

（长×宽×高）单位： mm

 

名称  型号 传感器数量
安装方式

 

1 

消
防
设
备
电
源
状
态
监
控
器

 

 32 

500x200x600 单面壁挂 

2
 64 

3
 128 

4
 256 

5
 

512 

6
 

64 

600x600x1800 单面落地

7
 

128 8

256 9

512 

ZG-DB32

ZG- DB64

ZG- DB128

ZG- DB256

ZG- DB512

 

 

 

 

ZG- DB1024

ZG- DG64

ZG- DG128

ZG- DG256

ZG- DG51210

11 ZG- DG1024

1024

1024

智光自动化
Zhiguang Automation

广州智光自动化有限公司
GUANGZHOU ZHIGUANG AUTOMATION CO., LTD

广州智光自动化有限公司GUANGZHOU ZHIGUANG AUTOMATION CO., LTD

输入参数

输出参数

其它技术

参数及功能

输入电源

输入功率

输出电压

输出电流

总线通信方式

电源线+通信线 要求

通信距离

供电距离

输出接口

报警功能

密码功能

备用电源

显示功能

打印功能

存储报警记录

环境温度

环境湿度

海拔高度

防护等级

AC220V 5%  50Hz  (消防电源供电)

250W

DC24V

10A

消防二总线

ZR-RVS-2x2.5mm²(电源线+通信线）

可靠通信≤2000m，超过2000m可通过区域分机或区域中继器延长

通信距离及扩展传感器容量

每回路供电距离≤500m，超过500m可通过区域中继器延长

标准RS232接口, 连接线≤15m, 采用RVVP3×0.3mm²屏蔽线

两个标准RJ45接口

控制输出，输出为连续无源常开点

声、光报警，显示报警地址和故障类型等

设有3个操作级别，适用于不同级别操作人员分级操作　

断电后≥8小时  

全中文彩色图形显示及LED指示

微型热敏打印机，汉字打印

≥200000条

-20℃~+70℃ 

相对湿度≤95%   

＜4500m

IP42
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产品介绍
Product introduction

完全满足国标GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求；

监测消防设备主、备电源的工作状态；

监测消防设备主、备电源过压、欠压、缺相等故障；

监测消防设备主、备电源中断供电故障；

采用DC24V工作电压，确保系统及人身安全；

可直接采集电压信号；

系统采用消防二总线作为通信平台，结合智光科技专用通信协议作为保障，保证系统在各种电磁环境下可靠稳定的运行。

电
压
信
号
传
感
器

 
ZGU-K1 监测交流单相单路电压信号传感器

ZGU-P1 监测交流三相有零单路电压信号传感器

ZGU-P2 监测交流三相有零双路电压信号传感器  

ZGU-N1

  

监测交流三相无零单路电压信号传感器

  ZGU-N2 监测交流三相无零双路电压信号传感器

序

号
 

产品

名称  型号  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

备注

ZGU-Z1 监测直流单路电压信号传感器

供电电压  DC10V-DC42V 由监控器、区域分机或区域 中继器 集中供电  

额定功率  ＜ 0.3W

总线通信方式
 

消防二总线

电源线+通信线要求

 
ZR- RVSP - 2x 2.5mm²（电源线 +通信线）  

输出参数  无源触点，报警或控制输出

地址编码  每台传感器均具有唯一地址编码

隔离器  每台传感器内部自带强弱电隔离器

报警延时  0~60s 连续可调，现场可设定

报警参数  过压＞额定电压的 110%, 欠压＜额定电压的 85%

报警显示  LED 指示  

测量范围  

环境温度  

环境湿度  相对湿度≤ 95%   

海拔高度  ＜ 4500m 

防护等级  IP42  

外形尺寸 ( 长×宽×高  )  109mm×87mm×47mm 

安装方式 标准 35mm 导轨式安装  

报警值可设定

AC0-500V

-20℃~+70℃ 
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完全满足国标GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求；

监测消防设备电源的工作状态；

监测消防设备电源过压、欠压、过流、缺相等故障；

监测消防设备电源中断供电故障；

采用DC24V工作电压，确保系统及人身安全；

以直接采集电压信号，采用不断开被监测回路方式采集电流信号；

电
压
/电

流
信
号
传
感
器

ZGI-K

ZGI-K2A

ZGI-P

ZGI-P2A

监测交流单相单路电压及单相单路电流信号传感器（配100：5的互感器）需配接1只ZT-T电流探头 

监测交流单相双路电压及单相单路电流信号传感器（配100：5的互感器）需配接1只ZT-T电流探头

监测交流三相有零单路电压及三相单路电流信号传感器（配100：5的互感器）需配接3只ZT-T电流探头

监测交流三相有零双路电压及三相单路电流信号传感器（配100：5的互感器）需配接3只ZT-T电流探头

序

号
 

产品

名称  型号

1

 
2

 

3
 

4

 

备注

电压/电流信号传感器
供电电压  DC10V-DC42V 由监控器、区域分机或区域 中继器 集中供电  

额定功率  ＜0.3W

总线通信方式
 

消防二总线

电源线 +通信线要求

 
ZR- RVSP-2x 2 .5mm²（电源线 +通信线）  

输出参数  无源触点，报警或控制输出

地址编码  每台传感器均具有唯一地址编码

隔离器  每台传感器内部自带强弱电隔离器

报警延时  0~60s 连续可调，现场可设定

报警参数  过压＞额定电压的 110%, 欠压＜额定电压的 85%

报警显示  LED 指示  

测量范围  

环境温度  

环境湿度  相对湿度≤ 95%   

海拔高度  ＜ 4500m 

防护等级  IP42  

外形尺寸 ( 长×宽×高  )  109mm×87mm×47mm 

安装方式 标准 35mm 导轨式安装  

报警值可设定

AC0-500V；0-1000A

-20℃~+70℃ 

系统采用消防二总线作为通信平台，结合智光科技专用通信协议作为保障，保证系统在各种电磁环境下可靠稳定运行。
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完全满足国标GB28184-2011《消防设备电源监控系统》的要求；

信号输出方式：模拟量信号，两线输出；

输出线要求：3m以内 ZR-BV-2x1.0mm²；

电流测量范围：0A～1000A；

电流探头可定制

序

号
 

产品

名称 型号 规格

1
 

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8

9

穿芯内径 参考电流 外形尺寸
 

单位：mm 

（长×宽×高）

10

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

T100 
T400 

T1000  
Z100A  

Ф 45  

Ф 45  

Ф 80  

Ф 19  

100A 
400A 

1000A 
DC100A

51x46x18  
77x77x26  

118x118x26  
85x26x80  
51x18x46  
77x26x77  

118x26x118  
142x142x26  
223x115x50  
245x192x57

/  

/  

/  

/  

/  

/  

Ф 26  

Ф 45  

Ф 80  

Ф 100

180×36

200×80

S26  

S45  

S80  

S100  

180× 36  

200×80  

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

ZG 

电流探头

500×200×600

600 600 1800× ×

ZGZG

智光自动化
Zhiguang Automation

广州智光自动化有限公司
GUANGZHOU ZHIGUANG AUTOMATION CO., LTD

广州智光自动化有限公司GUANGZHOU ZHIGUANG AUTOMATION CO., LTD

ZG-MB64

ZG-MB128

ZG-MB256

ZG-MB1024

ZG-MB2048

ZG-MB4096

ZG-MG128

ZG-MG256

ZG-MG1024

ZG-MG2048

ZG-MG4096

完全满足国际GB29364-2012《防火门监控器》的要求；

用于实时显示控制防火门打开、关闭及故障状态，与火灾自动报警系统或消防

联动控制器通信联动，自动远程控制关闭常开防火门；

可灵活构建大容量防火门监控系统，适应现代建筑复杂多变的要求，通信容量

《4096》组防火门可直接管理   256台终端执行机构，监控防火门打开、关闭

及故障状态，为终端执行机构集中提供DC24V安全电压供电，有效保证系统的

稳定性、安全性；

与防火门门磁开关之间采用消防二总线通信及供电，仅使用一对NH-RVS-2x

1.5mm  通信线，节省了施人工和缆成本，给现场施工和后期维护带来了极大

的便利；

2

系统采用二总线作为通信平台，结合广州科技专用通信协议作为保障，

保证系统在各种电磁环境下可靠稳定的运行。

防
火
门
监
控
器
主
机

单面壁挂

64

128

256

1024

2048

4096

128

256

1024

2048

4096

单面落地
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广州智光自动化有限公司
GUANGZHOU ZHIGUANG AUTOMATION CO., LTD

智光自动化
Zhiguang Automation

ZG

输入电源

输入电源

输入功率

输出电压

输出电流

总线通信方式

电源线

输出接口

报警功能

备用电源

环境温度

环境湿度

防护等级

外观尺寸（长x宽x高）

安装方式

海拔高度

AC220V/50Hz（消防电源供电）

AC220V/50Hz（消防电源供电）

100W

DC24V

4A

二总线

NH-RVS-2×2.5mm (电源线）配接   32台防火门电动闭门 器或防火门电磁门吸

DC24V电源输出

声、光报警

断电后   4小时

-20  ~+70

相对湿度   95%

   4500m

IP42

300mm×120mm×400mm

6螺钉单面壁挂

。
C

。
C

完全满足国际GB29364-2012《防火门监控器》的要求；

可接收火灾报警信号，自动控制关闭常开防火门，同时上传自身工作状态

信息，便于防火门监控器主机统一管理；

通信容量为监控管理   256台终端执行机构；

延长防火门监控器主机供电距离和通信距离，为终端执行机构集中提供DC24V安全电压供电，形成更加完善稳定的监控网络；

与防火门门磁开关之间采用消防二总线通信及供电，仅使用一对NH-RVS-2×1.5mm 通信线，节省了施工人工和线缆成本，

给现场施工和后期维护带来了极大的便利；

系统采用二总线作为通信平台，结合广州科技专用通信协议作为保障，保证系统在各种电磁环境下可靠稳定的运行。

输入功率

输出电压

输出电流

总线通信方式

通信线

电源线（直接监控）

二总线通信距离

输出接口

输入接口

报警功能

密码功能

备用电源

显示功能

打印功能

储存报警记录

环境温度

环境湿度

海拔高度

防护等级

外观尺寸（长x宽x高）

安装方式

300W

DC24V

10A

消防二总线

NH-RVS-2x1.5mm  配接   256台防火门电动闭门器或防火门电磁门吸

可靠通信    2000m，超过2000m可通过增加分机来扩展

标准RS232接口，连接线   15m，采用RVVP3x0.3mm  屏蔽线

两个标准RJ45接口

控制输出，输出为连续无源常开点

声、光报警，显示报警地址和故障类型

设有多个操作级别，适用于不同级别操作人员分数操作

断电后   4小时

全中文LCD图形显示及LED指示

微型热敏打印机，汉字打印

200000条

-20  ~+70
。
C

。
C

相对湿度   95%

<4500m

IP42

500mm×180mm×600mm×600mm×600mmx180mm

6螺钉单面壁挂

无源开关量信号

NH-RVS-2x1.5mm

PAGE22
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ZG-CK常闭门监控模块 ZG-BF/ZG-SF常开门监控模块

ZG-BF/ZT-SF防火门监控模块
G

完全满足国际GB29364-2012《防火门监控器》的要求；

内置监控及通信单元，可直接与监控器主、分机通信；

探测各类防火门的开启、关闭以及故障状态，进行状态信号反馈

DC24V安全电压无极性供电，确保系统稳定及人身安全；

与防火门监控器主、分机之间采用消防二总线通信及供电，仅使用一对

NH-RVS-2×1.5mm

设计选型、安装方便，适用于监测单、双开常闭

DC24V安全电压无极性供电，由监控器主机或分机供电

1mA

1mW

消防二总线

供电电压

NH-RVS-2×1.5mm

每组门唯一地址编码

LED指示

-20   ~+70  

相对湿度   95%

4500m

IP42

222mm×27mm×30mm

门框安装

。
C

。
C

工作电流

额定功率

总线通信方式

通信线

地址编码

报警显示

环境湿度

环境湿度

海拔高度

防护等级

外观尺寸（长x宽x高）

安装方式

供电电压

工作电流

额定功率

总线通信方式

通信线

地址编码

报警显示

环境湿度

环境湿度

海拔高度

防护等级

外观尺寸

安装方式

报警功能

DC24V安全电压无极性供电，由监控器主机或分机供电

<5mA

<120mW

消防二总线

NH-RVS-2×1.5mm (电源线)+NH-RVS-2×1.5mm
   
每组门唯一地址编码

LED指示

-20   ~+70  

相对湿度   95%

4500m

IP42

220mm×27mm×30mm(长x宽x高)

门框安装

。
C

。
C

防火门故障状态

完全满足国际GB29364-2012《防火门监控器》的要求；

内置监控及通信单元，可直接与监控器主、分机通信，远程控制顺序关闭防火门；

集成门磁开关功能，探测各类防火门的开启、关闭以及故障状态，进行状态信号反馈；

控制防火门电动闭门器或防火门电磁释放器工作状态，保持防火门常开，断电释放，通电推门复位；

接收到监控器主机控制信号或现场温度达到68   5   ，切断防火门电动闭门器或防火门电磁释放器电源，通过闭门器防火门自行关闭； 士    
。
C

将防火门的开启、关闭以及故障状态反馈给防火门监控器主机；

设计型、安装方便，适用于常开防火门控制；

DC24V安全电压无极性供电，确保系统稳定及人身安全；
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G G

G

G

完全满足国际GB29364-2012《防火门监控器》的要求；

给电吸合，保持防火门常开，断电释放防火门，通过闭门器防火门自行关闭；

门吸主体与吸板之间，吸合到位及断开状态信号反馈；

自带手动释放按钮，可现场手动关闭开防火门，适用于常开防火门控制；

有墙、地、链三类安装选型方式，强行开关门不会损坏产品。

供电电压

供电电压

工作电流

工作电流

额定功率

额定功率

吸合力

环境温度

环境湿度

海拔高度

安装方式

DC24V由防火门监控模块供电

<80mA

<1.92W

>600N

-20  ~+70
。
C

。
C

相对湿度   95%

4500m

墙、地面安装

完全满足国际GB29364-2012《防火门监控器》的要求；

外置监控及通信单元，可直接与防火门监控模块通信，远程控制顺序关闭防火门；

保持防火门常开；

集成机械闭门器，断电自行关闭，通电推门复位；

接收到防火门监控模块信号或现场温度达到68   5   ，自行关闭常开防火门，并将自身开、闭状态信号反馈给防火门监控模块；士    
。
C 

自带手动释放按钮，可现场手动关闭常开防火门采用安全电压DC24V供电，确保系统稳定及人身安全。

动作寿命

适合门重规格

报警功能

报警显示

环境温度

环境湿度

海拔高度

防护等级

外观尺寸（长x宽x高）

安装方式

DC24V由监控器主机、分机或电源箱集中供电

100mA

2.4W

>200000次

40-56KG、65-85KG、110-180KG、180-220KG

防火门故障状态

LED指示

-20  ~70 
。
C

。
C

相对湿度   95%

4500m

IP30

525mm×32mm×36mm/625mm×32mm×36mm

门框两面均可安装
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